= BARRACUDA

NOTICE DE MONTAGE KIT

KIT SUPPORT DE PLAQUE
DUCATI MONSTER 696

DN71°4"BN X1. SUPPORT DE PLAQUE
X1. PASSAGE DE ROUE
X1. SUPPORT DE FEU
X2. ENTRETOISE 20 MM
X2. VIS MeX40
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X2. VIS M8X20
X2. RONDELLE LARGE @ 8
X2. ECROU AUTOBLOQUANT @ 8 MM
X2. ECROU AUTOBLOQUANT @ 6 MM

Rondelle
large
@ 8

Insert
special

Support

Retirer les entretoise caoutchouc
d’origine

LED Tail light

Installer le feu en utilisant le
support et monter le tout sur le
support specifique Barracuda
avec les vis fournies.

Vis
6x40

RETIRER LA SELLE ET DEMONTER LE SUPPORT DE PLAQUE D'ORIGINE
DECONNECTER TOUTE L'ELECTRICITE.

RETIRER LE CYLINDRE DE LA SERRURE ET LE FIXER SUR LE PASSAGE DE ROUE BARRACUDA

RETIRER LES DEUX ENTRETOISES EN CAOUTCHOUC DE LA PARTIE SUPERIEURE DU CADRE COMME IN-
DIQUE SUR LA PHOTO.

FIXER LE FEU SUR LE SUPPORT BARRACUDA ET FIXER LE TOUT SUR LE CADRE EN UTILISANT LES ELE-
MENTS INDIQUES SUR LE SCHEMA.

POSITIONNER LE PASSAGE DE ROUE SOUS LE CADRE ET LE FIXER AVEC LES ELEMENTS INDIQUES SUR
LE SCHEMA

REMETTRE LA SELLE

NOTE: LA PLAQUE D'IMMATRICULATION DOIT ETRE ORIENTEE A 30° PAR RAPPORT A UNE PERPENDICU-
LAIRE AU SOL




