
ΟΔΗΓΙΕΣ:

- ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ, ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΗΝ 
ΕΙΔΙΚΗ  ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ.

- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΔΕΜΑΤΙΚΟ ΣΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΠΗ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΣΕΤΕ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ

. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΒΙΔΕΣ 5X20, 5X16 ΚΑΙ 6X35 ΟΠΩΣ 
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

- ΣΦΙΞΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙ ΒΙΔΕΣ- ΣΦΙΞΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙ ΒΙΔΕΣ

- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΤΥΠΟΥ "X". 

ΒΑΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΓΙΑ
BMW R-NINET

BT1104

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ KIT

Βίδα 5x20

Βίδα 6x35

Αποστάτης

Παξιμάδι

Λαστιχένια Ροδέλα

Μεταλλική Βάση

Ροδέλα Ø 6 

Βίδα 5x16

Δεματικό

X1. ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ
X6. ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΡΟΔΕΛΑ
X2. ΒΙΔΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 5X16 
X2. ΒΙΔΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 5X20
X1. ΒΙΔΑ 6X35
X2. ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ø 6
X2. ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ H5X2. ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ H5
X1. ΡΟΔΕΛΑ Ø 6
X1. ΔΕΜΑΤΙΚΟ


