
ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΟ ΒΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ. 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΟΠΩΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ. ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΣΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΙΣΩ ΦΤΕΡΟ 
ΤΗΣ BARRACUDA ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ.
ΜΟΛΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΝΩΣΤΕ ΤΟ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΤΕΡΟ.
ΒΙΔΩΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΙΔΕΣ ΣΤΟ ΨΑΛΙΔΙ: ΤΡΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΔΥΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ) ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΤΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ.
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΙΣ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΕΣ ΡΟΔΕΛΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΦΤΕΡΟΥ 
ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ ΤΥΧΟΝ ΔΟΝΗΣΕΙΣ.
. 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΟΠΩΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΗΣ BARRACUDA ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΣΩ ΦΤΕΡΟ 

ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΒΙΔΕΣ ΤΟΥ 
ΨΑΛΙΔΙΟΥ 

ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 

ΦΤΕΡΟ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ ΓΙΑ
HONDA CB1000 R

HN1 PARAFANGO        

X1. ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ BARRACUDA
X1. ΠΙΣΩ ΦΤΕΡΟ BARRACUDA 
X3. ΒΙΔΑ 5X12
X1. ΒΙΔΑ 6X20
X1. ΒΙΔΑ 6X30
X2. ΡΟΔΕΛΑ Φ6
X3. ΡΟΔΕΛΑ Φ5X3. ΡΟΔΕΛΑ Φ5
X1. ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΡΟΔΕΛΑ
X1. ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ H 13
X1. ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ H 20

ΒΙΔΑ 6x20 ΒΙΔΑ 6x30

ΡΟΔΕΛΑ Ø 6

ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ h13

ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ h20

ΡΟΔΕΛΑ Ø 6

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ KIT


