
ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΒΙΔΕΣ, ΤΙΣ ΡΟΔΕΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΣΤΟ 
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΒΑΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΓΙΑ
HONDA CB 1000 R ‘08

HONDA HORNET 600 ’11 - ‘13
HONDA CBR 600 F ’11 - ‘13

HN1104-BN

MOUNTING PROCEDURE KIT
X1. ΒΑΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ BARRACUDA
X1. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ
X8. ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΕΣ ΡΟΔΕΛΕΣ
X4. ΒΙΔΕΣ 6X30
X8. ΡΟΔΕΛΕΣ Ø 6 ΜΕΓΑΛΕΣ
X4. ΡΟΔΕΛΕΣ Ø 6
X4. ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ø 6X4. ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ø 6

ΒΙΔΑ 6x30

ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ø 6

ΡΟΔΕΛΑ Ø 6


