
ΣΤΑΔΙΟ 1

ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ  ΤΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΠΙΣΩ ΦΑΙΡΙΝΓΚ 

ΣΤΑΔΙΟ 2

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΒΙΔΕΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ 
ΞΑΝΑ ΤΑ ΠΙΣΩ ΦΑΙΡΙΝΓΚ ΚΑΙ ΒΙΔΩΣΤΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΤΗΣ BARRACUDA ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ 
ΒΙΔΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΙΤ.

ΒΑΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΓΙΑ
HONDA CBR 600 RR ‘13

HP6104-RR-13

ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΣΗΜΕΙΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ KIT

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΒΑΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ“X”

X1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ
X1 ΒΑΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ "X"


