
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ:

ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΜΠΗΣΤΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΡΑ 
ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΕΤΕ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ.

ΒΙΔΩΣΤΕ ΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΒΙΔΕΣ 6Χ16 ΚΑΙ 6Χ20 ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ.

ΣΦΙΞΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΙΔΕΣ

ΒΙΔΩΣΤΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΤΥΠΟΥ "X" ΣΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ. ΒΙΔΩΣΤΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΤΥΠΟΥ "X" ΣΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ. 

ΒΑΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΓΙΑ
KAWASAKI Z 1000 ‘14

KN1104/14

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ KIT

ΒΙΔΑ 6x16

ΒΙΔΑ 6x20

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΡΟΔΕΛΑ Ø 6 

ΠΑΞΙΜΑΔΙ
Ø 6

X1. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ
X2. ΒΙΔΕΣ 6X16 
X2. ΒΙΔΕΣ 6X20
X4. ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ø 6
X4. ΡΟΔΕΛΑ Ø 6
X1. ΒΑΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ “X”


